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Мобільний	сонячний	зарядний	пристрій	
MSC-PS-120-14	та	MSC-PS-80-14

Номінальна потужність сонячної панелі

Напруга холостого ходу панелі при t 25°C

Струм короткого замикання

Параметри елементів

Вихід     USB (4шт)

Вихід     Автоприкурювач

120W

26,4 V

 5,65 А

42 шт,125х125 мм (5''x 5 '')

5 V , 2/1 А

12-14 V

Універсальний зарядний пристрій - чудове рішення для автомобілістів, 
любителів тривалого відпочинку на природі, авіамоделістів, працівників 
сільського господарства - для всіх, кому необхідно електроживлення на 
відстані від звичайних джерел енергії.

Серія автономних мобільних сонячних зарядних пристроїв дозволяє 
забезпечити живлення для різноманітних споживачів постійного струму, 
заряд різних акумуляторів електроенергіі з напругою від 5 до 14 В.

Універсальний зарядний 
пристрій складається з:

- фотоелектричного модуля 
потужністю 120 Вт для моделі 
MSC-PS-120-14 та 80 Вт для 
моделі MSC-PS-80-14

- внутрішнього акумулятора 

- електронного блоку 
управління з індикацією і 
відповідними виходами

- блоку живлення 24В / 2А від 
зовнішньої мережі 220В

Вихід    Т-образний конектор ХТ-60

Максимальний вихідний струм

Ємність буферних акумуляторів 12-14 V

Ємність буферних акумуляторів 5 V

Габарити (складена)

Габарити (розкладена)

12-14 V

 8 А

10 200 mAh

29 300 mAh

460x450x100 мм

1400x900x60 мм

9,5 кг

Технічні	характеристики	

Вироблено

в Україні

80W

16,2 V

 5,4 А

27 шт,125х125 мм (5''x 5 '')

5 V , 2/1 А

12-14 V

12-14 V

 8 А

7 650 mAh

22 000 mAh

460x310x100 мм

900x900x60 мм

6,5 кгВага
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